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Caixa de Bornes DeviceNet 4 Entradas x 4 Módulos

Modelo Mestre: DN304E-M Diagrama de Conexões
Escravo: DN304E-E

Endereçamento DeviceNet Endereçamento dos Escravos Versão Borne Versão Plug-in

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo mestre / escravo
Proteção
Entradas:
Número e polaridade
Dispositivo de entrada
Nível lógico “0”
Nível lógico “1”
Tensão disponível
Corrente disponível total/canal
Proteção
Módulos:
Módulo mestre
Módulo escravo
Número de escravos
Endereçamento dos escravos
Interconexão mestre / escravo
DeviceNet:
Endereço
Taxa de transmissão
Comunicação
Rx 2 bytes (1 word)

EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
               led vermelho

Invólucro:
Fixação
Conexão
Versão com borne plug-in
Trilho auto alimentado
Interconexão da rede
Conexão principal rede DeviceNet
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
< 35mA / 15mA  (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade

4 entradas PNP(chaveamento positivo)
sensor de proximidade (ou contato mecânico)
< 2,5Vcc / consumo ≤ 0,5mA
> 3Vcc / consumo ≤ 0,5mA
24Vcc (via rede DN)
≤ 200mA / 50mA
c/ proteção contra curto-circuito tipo térmica

c/ 4 entradas, conectado a rede DN
c/ 4 entradas, conectados ao módulo mestre
max. 3 modulos para cada mestre
1, 2 ou 3 (através de dipswitch)
através de flat cable com conector

via dipswitch 0 a 63 (binário)
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
change of state
bit 0:entrada 1 mestre ... bit 3:entrada 4 mestre
bit 4:entrada 1 esc.1 … bit 7:entrada 4 esc.1
bit 12:entrada 1 esc.3 … bit15:entrada 4 esc.3
EDS: 1060022.eds / SenseIcon.hwx
1 led amarelo para cada entrada
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica com bornes
trilho DIN 35mm
bornes aparafuzáveis 2,5mm2

acrescentar “-P” no final do código
trilho TR-KD-05 opcional
distribuição da rede DN p/ todos os módulos
via conector plug-in 5 pinos na lateral
IP30
-20oC a +55oC
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Caixa de Bornes DeviceNet 4 Saídas x 4 Módulos

Modelo Mestre: DN304S-M Diagrama de Conexões
Escravo: DN304S-E

Endereçamento DeviceNet Endereçamento dos Escravos Versão Borne Versão Plug-in

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo mestre / escravo
Proteção
Saídas:
Número de saídas
Tensão disponível
Alimentação das saídas

Queda de tensão na saída
Corrente por saída
Watch dog
Proteção
Módulos:
Módulo mestre
Módulo escravo
Número de escravos
Endereçamento dos escravos
Interconexão mestre / escravo
DeviceNet:
Endereço
Taxa de transmissão
Comunicação
Tx 2 bytes (1 word)

EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
               led vermelho

Invólucro:
Fixação
Conexão
Versão com borne plug-in
Trilho auto alimentado
Conexão principal rede DeviceNet
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
< 40mA / 15mA (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade

4 saídas a transistor c/ proteção contra curto
24Vcc (via rede DN) ou 10 a 30Vcc (via externa)
via bornes p/ alimentação externa ou da fonte
da rede DeviceNet
≤ 2Vcc
≤ 0,5A
saída desenergiza na falta de comunicação
c/ proteção contra curto-circuito tipo térmica

c/ 4 saídas, conectado a rede DN
c/ 4 saídas, conectados ao módulo mestre
max. 3 modulos para cada mestre
1, 2 ou 3 (através de dipswitch)
através de flat cable com conector

via dipswitch 0 a 63 (binário)
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
polled
bit 0:saída 1 mestre ... bit 3:saída 4 mestre
bit 4:saída 1 esc. 1 … bit 7:saída 4 esc. 1
bit 12:saída 1 esc. 3 … bit 15:saída 4 esc.3
EDS: 1060023.eds /  SenseIcon.hwx
1 led amarelo para cada saída
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica com bornes
trilho DIN 35mm
bornes aparafuzáveis 2,5mm2

acrescentar “-P” no final do código
trilho TR-KD-05 opcional
via conector plug-in 5 pinos na lateral
IP30
-20oC a +55oC
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Caixa de Bornes DeviceNet 4 Entradas e 2 Saídas a Relé

Modelo DN304E2SR-M Diagrama de Conexões

Endereçamento DeviceNet Versão Borne Versão Plug-in

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo
Proteção
Entradas:
Número e polaridade
Dispositivo de entrada
Nível lógico “0”
Nível lógico “1”
Tensão disponível
Corrente disponível total / canal
Saídas:
Número de saídas
Potência max. de chaveamento
Função do relé de saída
Watch dog
DeviceNet:
Endereço
Taxa de transmissão
Comunicação
Rx 1 byte
Tx 1 byte
EDS file / Icon Library

Sinalização:
DeviceNet: led verde
               led vermelho
Invólucro:
Fixação
Conexão
Versão com borne plug-in
Trilho auto alimentado
Conexão principal rede DeviceNet
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
< 60mA
contra inversão de polaridade

4 entradas PNP(chaveamento positivo)
sensor de proximidade (ou contato mecânico)
< 2,5Vcc / consumo £ 0,5mA
> 3Vcc / consumo £ 0,5mA
24Vcc (via rede DN)
£ 200mA / 50mA c/ proteção tipo térmica

2 saídas a relé
5Acc @ 30Vcc ou 8Aca @ 250Vca
NA (normalmente aberto)
relé desenergiza na falta de comunicação

via dipswitch 0 a 63 (binário)
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
polled
bit 0: entrada 1 ... bit 3: entrada 4
bit 0: relé 1 … bit 1: relé 2
EDS: 1060026.eds / SenseIcon.hwx
1 led amarelo para cada entrada e saída
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica com bornes
trilho DIN 35mm
bornes aparafuzáveis 2,5mm
acrescentar “-P” no final do código
trilho TR-KD-05 opcional
via conector plug-in 5 pinos na lateral
IP30
-20oC a +55oC
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Caixa de Bornes DeviceNet 4 Entradas e 1 Saída Analógica / Borne

Modelo DN304EA1SA-M Diagrama de Conexões

Endereçamento DeviceNet Versão Borne Versão Plug-in

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo
Proteção
Isolação galvânica
Entradas:
Número de entradas
Programação do tipo de entrada
Dispositivos de campo
Faixas em corrente
Faixas de tensão
Seleção da faixa
Word de saída
Tensão disponível/impedância
Saídas:
Número de saídas
Programação do tipo da saída
Faixas em corrente
Faixas de tensão
Word de comando
Impedância / proteção
DeviceNet
Endereço / comunicação
Taxa de transmissão
Rx 4 words
Tx 1 word
EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
                led vermelho

Invólucro:
Fixação
Conexão
Versão com borne plug-in
Interconexão da rede
Conexão principal rede DeviceNet
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
<100mA (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade
1500V entre entrada / saída e alimentação

4 entradas analógicas 16 bits
tensão ou corrente programável por jump
transmissor de corrente ou gerador de tensão
0-20mA ou 4-20mA
1-5V, 0-5V, 0-10V, ±5V ou ±10V
pôr parametro via software
0000h no inicio e FFFFh no fim da faixa
20Vcc @ 25mA (proteção térmica) / 250W

1 saídas analógica 16 bits
programável por jump p/ tensão ou corrente
0-20mA ou 4-20mA
1-5V, 0-10V, 0-5V
0000h no inicio e FFFFh no fim da faixa
250W / proteção contra curto tipo térmica

via dipswitch 0 a 63 (binário) / polled
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
word 0: entrada 1  …  word 3: entrada 4
word 0: saída 1
EDS: 1060024.eds / SenseIcon.hwx

aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica com bornes
trilho DIN 35mm
bornes aparafuzáveis 2,5mm
acrescentar “-P” no final do código
trilho TR-KD-05 opcional
via conector plug-in 5 pinos na lateral
IP30
-20oC a +55oC
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Módulo DeviceNet 8 Entradas / Borne

Modelo DN678E-BN Diagrama de Conexões

A conexão da rede
pode ser realizada por
um conector exclusivo
para cabo flat DN,
acrescentando-se VY
no final do código.

Endereçamento DeviceNet Alimentação de Entradas Cabo Flat

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo
Proteção
Entradas:
Número e polaridade
Dispositivo de entrada
Nível lógico “0”
Nível lógico “1”
Tensão disponível
Corrente disponível total/canal
Proteção
DeviceNet:
Endereço
Taxa de transmissão
Comunicação
Rx 1 byte
EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
              led vermelho

Invólucro:
Fechamento da tampa
Fixação
Conexão
Versão com borne plug-in
Entrada de cabos
Entrada da rede e fonte externa
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
< 35mA (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade

8 entradas PNP(chaveamento positivo)
sensor de proximidade (ou contato mecânico)
< 2,5Vcc / consumo ≤ 0,5mA
>  3Vcc / consumo ≤ 0,5mA
24Vcc (via rede DN) ou 10- 30Vcc (via externa)
≤ 400mA / 50mA
c/ proteção contra curto-circuito tipo térmica

via dipswitch 0 a 63 (binário)
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
change of state
bit 0: entrada 1  …   bit 7: entrada 8
EDS: 1060017.eds / SenseIcon.hwx
1 led amarelo para cada entrada
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica
4 parafusos com borracha de vedação
através de 4 parafusos
borne aparafusável 2,5mm2

acrescentar “-P” no final do código
via prensa cabos PG 13,5
via prensa cabos PG 16
IP67
-20oC a +55oC
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Módulo DeviceNet 8 Entradas / Conector

A conexão da rede
pode ser realizada por
um conector exclusivo
para cabo flat DN,
acrescentando-se VY
no final do código.

Modelo DN678E-CN Diagrama de Conexões

Endereçamento DeviceNet Alimentação de Entradas Cabo Flat

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo
Proteção
Entradas:
Número de entradas
Dispositivo de entrada
Nível lógico “0”
Nível lógico “1”
Tensão disponível
Corrente disponível total/canal
Proteção
DeviceNet:
Endereço
Taxa de transmissão
Comunicação
Rx 1 byte
EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
                led vermelho

Invólucro:
Fechamento da tampa
Fixação
Conexão
Plug conexão (não incluso)
Entrada da rede e fonte externa
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
< 35mA (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade

8 entradas PNP(chaveamento positivo)
sensor de proximidade (ou contato mecânico)
< 2,5Vcc / consumo ≤ 0,5mA
>  3Vcc / consumo ≤ 0,5mA
24Vcc (via rede DN) ou 10-30Vcc (via externa)
≤ 400mA / 50mA
c/ proteção contra curto-circuito tipo térmica

via dipswitch 0 a 63 (binário)
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
change of state
bit 0: entrada 1  …   bit 7: entrada 8
EDS: 1060017.eds / SenseIcon.hwx
1 led amarelo para cada entrada
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica
4 parafusos com borracha de vedação
através de 4 parafusos
conector M12 - 4 pinos fêmea
conector M12 - 4 pinos macho
via prensa cabos PG 16
IP67
-20oC a +55oC
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Módulo DeviceNet 4 Entradas e 4 Saídas / Borne

A conexão da rede
pode ser realizada por
um conector exclusivo
para cabo flat DN,
acrescentando-se VY
no final do código.

Modelo DN674E4S-BN Diagrama de Conexões

Endereçamento DeviceNet Alimentação de Entradas Cabo Flat

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo
Proteção
Entradas:
Número e polaridade
Dispositivo de entrada
Nível lógico “0”
Nível lógico “1”
Tensão disponível
Corrente disponível total/canal
Saídas:
Número de saídas
Tensão disponível

Alimentação das saídas
Queda de tensão na saída
Corrente por saída
Watch dog
Proteção
DeviceNet
Endereço
Taxa de transmissão
Comunicação
Rx 1 byte
Tx 1 byte
EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
               led vermelho

Invólucro:
Fechamento da tampa
Fixação
Conexão
Versão com borne plug-in
Entrada de cabos
Entrada da rede e fonte externa
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
< 45mA (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade

4 entradas PNP (chaveamento positivo)
sensor de proximidade (ou cont. mecânico)
< 2,5Vcc/consumo ≤ 0,5mA
> 3Vcc/consumo ≤ 0,5mA
24Vcc (via rede DN) ou 10-30Vcc (via externa)
≤ 200mA/50mA com proteção tipo térmica

4 saídas a transistor c/ proteção contra curto
24Vcc (via rede DN) ou 10-30Vcc (via externa)
configurável via jump para fonte externa
(FE) ou fonte da rede DeviceNet
≤ 2Vcc
≤ 0,5A
saída desenergizada na falta de comunicação
proteção contra curto-circuito tipo térmica

via dipswitch 0 a 63 (binário)
via dipswitch 125,250 ou 500Kbps
polled
bit 0: entrada 1 …  bit 3: entrada 4
bit 0: saída 1 … bit 3: saída 4
EDS:1060015.eds/SenseIcon.hwx
1 led amarelo para cada entrada e saída
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica
4 parafusos com borracha de vedação
através de 4 parafusos
borne aparafusável 2,5mm2

acrescentar “-P” no final do código
via prensa cabos PG 13,5
via prensa cabos PG 16
IP67
-20oC a +55oC
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Módulo DeviceNet 4 Entradas 4 Saídas / Conector

A conexão da rede
pode ser realizada por
um conector exclusivo
para cabo flat DN,
acrescentando-se VY
no final do código.

Modelo DN674E4S-CN Diagrama de Conexões

Endereçamento DeviceNet Alimentação de Entradas / Saídas Cabo Flat

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo
Proteção
Entradas:
Número e polaridade
Dispositivo de entrada
Nível lógico “0” / “1”
Tensão disponível
Corrente disponível total/canal
Saídas:
Número de saídas
Tensão disponível
Alimentação das saídas

Queda de tensão na saída
Corrente por saída
Watch dog
Proteção
DeviceNet
Endereço
Taxa de transmissão
Comunicação
Rx 1 byte
Tx 1 byte
EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
               led vermelho

Invólucro:
Fechamento da tampa
Fixação
Conexão
Plug conexão (não incluso)
Entrada da rede e fonte externa
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
< 45mA (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade

4 entradas PNP (chaveamento positivo)
sensor de proximidade (ou contato mecânico)
< 2,5Vcc / > 3Vcc / consumo ≤ 0,5mA
24Vcc (via rede DN) ou 10-30Vcc (via externa)
≤ 200mA/50mA com proteção tipo térmica

4 saídas a transistor c/ proteção contra curto
24Vcc (via rede DN) ou 10-30Vcc (via externa)
configurável via jump para fonte externa
(FE) ou fonte da rede DeviceNet
≤ 2Vcc
≤ 0,5A
saída desenergizada na falta de comunicação
proteção contra curto-circuito tipo térmica

via dipswitch 0 a 63 (binário)
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
polled
bit 0: entrada 1  …   bit 3: entrada 4
bit 0: saída 1  …  bit 3: saída 4
EDS: 1060015.eds / SenseIcon.hwx
1 led amarelo para cada entrada e saída
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica
4 parafusos com borracha de vedação
através de 4 parafusos
conector M12 - 4 pinos fêmea
conector M12 - 4 pinos macho
via prensa cabos PG 16
IP67
-20oC a +55oC
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Módulo DeviceNet 16 Entradas / Borne

A conexão da rede
pode ser realizada por
um conector exclusivo
para cabo flat DN,
acrescentando-se VY
no final do código.

Modelo DN6716E-BN Diagrama de Conexões

Endereçamento DeviceNet Alimentação de Entradas Cabo Flat

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo
Proteção
Entradas:
Número de entradas
Dispositivo de entrada
Nível lógico “0”
Nível lógico “1”
Tensão disponível
Corrente disponível total/canal
Proteção
DeviceNet:
Endereço
Taxa de transmissão
Comunicação
Rx 2 byte
EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
               led vermelho

Invólucro:
Fechamento da tampa
Fixação
Conexão
Versão com borne plug-in
Entrada de cabos
Entrada da rede e fonte externa
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
< 70mA (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade

16 entradas PNP(chaveamento positivo)
sensor de proximidade (ou contato mecânico)
< 2,5Vcc / consumo ≤ 0,5mA
> 3Vcc / consumo ≤ 0,5mA
24Vcc (via rede DN) ou 10- 30Vcc (via externa)
≤ 800mA / 50mA
c/ proteção contra curto-circuito tipo térmica

via dipswitch 0 a 63 (binário)
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
change of state
bit 0: entrada 1  …   bit 15: entrada 16
EDS: 1060018.eds / SenseIcon.hwx
1 led amarelo para cada entrada
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica
4 parafusos com borracha de vedação
através de 4 parafusos
borne aparafusável 2,5mm2

acrescentar “-P” no final do código
via prensa-cabos PG 13,5
via prensa cabos PG 16
IP67
-20oC a +55oC
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Módulo DeviceNet 16 Entradas / Conector

A conexão da rede
pode ser realizada por
um conector exclusivo
para cabo flat DN,
acrescentando-se VY
no final do código.

Modelo DN6716E-CN Diagrama de Conexões

Endereçamento DeviceNet Alimentação de Entradas Cabo Flat

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo
Proteção
Entradas:
Número de entradas
Dispositivo de entrada
Nível lógico “0”
Nível lógico “1”
Tensão disponível
Corrente disponível total/canal
Proteção
DeviceNet:
Endereço
Taxa de transmissão
Comunicação
Rx 2 byte
EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
               led vermelho

Invólucro:
Fechamento da tampa
Fixação
Conexão
Plug conexão (não incluso)
Entrada da rede e fonte externa
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
< 70mA (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade

16 entradas PNP(chaveamento positivo)
sensor de proximidade (ou contato mecânico)
< 2,5Vcc / consumo ≤ 0,5mA
> 3Vcc / consumo ≤ 0,5mA
24Vcc (via rede DN) ou 10-30Vcc (via externa)
≤ 800mA / 50mA
c/ proteção contra curto-circuito tipo térmica

via dipswitch 0 a 63 (binário)
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
change of state
bit 0: entrada 1  …   bit 15: entrada 16
EDS: 1060018.eds / SenseIcon.hwx
1 led amarelo para cada entrada
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica
4 parafusos com borracha de vedação
através de 4 parafusos
conector M12 - 4 pinos fêmea
conector M12 - 4 pinos macho
via prensa cabos PG 16
IP67
-20oC a +55oC
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Módulo DeviceNet 8 Entradas e 8 Saídas / Borne

A conexão da rede
pode ser realizada por
um conector exclusivo
para cabo flat DN,
acrescentando-se VY
no final do código.

Modelo DN678E8S-BN Diagrama de Conexões

Endereçamento DeviceNet Alimentação de Entradas / Saídas Cabo Flat

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo
Proteção
Entradas:
Número e polaridade
Dispositivo de entrada
Nível lógico “0”
Nível lógico “1”
Tensão disponível
Corrente disponível total/canal
Saídas:
Número de saídas
Tensão disponível
Alimentação das saídas

Queda de tensão na saída
Corrente por saída
Watch dog
Proteção
DeviceNet
Endereço
Taxa de transmissão
Comunicação
Rx 1 byte
Tx 1 byte
EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
               led vermelho

Invólucro:
Fechamento da tampa
Fixação
Conexão
Versão com borne plug-in
Entrada de cabos
Entrada da rede e fonte externa
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
< 90mA (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade

8 entradas PNP (chaveamento positivo)
sensor de proximidade (ou contato mecânico)
< 2,5Vcc / consumo ≤ 0,5mA
> 3Vcc / consumo ≤ 0,5mA
24Vcc (via rede DN) ou 10-30Vcc (via externa)
≤ 400mA / 50mA c/ proteção tipo térmica

8 saídas a transistor c/ proteção contra curto
24Vcc (via rede DN) ou 10-30Vcc (via externa)
configurável via jump para fonte externa
(FE) ou fonte da rede DeviceNet
≤ 2Vcc
≤ 0,5A
saída desenergizada na falta de comunicação
c/ proteção contra curto-circuito tipo térmica

via dipswitch 0 a 63 (binário)
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
polled
bit 0: entrada 1  …   bit 7: entrada 8
bit 0: saída 1  …  bit 7: saída 8
EDS: 1060016.eds / SenseIcon.hwx
1 led amarelo para cada entrada e saída
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica
4 parafusos c/ borracha de vedação
através de 4 parafusos
borne aparafusável 2,5mm2

acrescentar “-P” no final do código
via prensa-cabos PG 13,5
via prensa cabos PG 16
IP67
-20oC a +55oC
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Módulo DeviceNet 8 Entradas e 8 Saídas / Conector

A conexão da rede
pode ser realizada por
um conector exclusivo
para cabo flat DN,
acrescentando-se VY
no final do código.

Modelo DN678E8S-CN Diagrama de Conexões

Endereçamento DeviceNet Alimentação de Entradas / Saídas Cabo Flat

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo
Proteção
Entradas:
Número e polaridade
Dispositivo de entrada
Nível lógico “0” /  “1”
Tensão disponível
Corrente disponível total/canal
Saídas:
Número de saídas
Tensão disponível
Alimentação das saídas

Queda de tensão na saída
Corrente por saída
Watch dog
Proteção
DeviceNet
Endereço
Taxa de transmissão
Comunicação
Rx 1 byte
Tx 1 byte
EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
               led vermelho

Invólucro:
Fechamento da tampa
Fixação
Conexão
Plug conexão (não incluso)
Entrada da rede e fonte externa
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
< 90mA (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade

8 entradas PNP(chaveamento positivo)
sensor de proximidade (ou contato mecânico)
< 2,5Vcc / > 3Vcc / consumo ≤ 0,5mA
24Vcc (via rede DN) ou 10- 30Vcc (via externa)
≤ 400mA / 50mA c/ proteção tipo térmica

8 saídas a transistor c/ proteção contra curto
24Vcc (via rede DN) ou 10-30Vcc (via externa)
configurável via jump para fonte externa
(FE) ou fonte da rede DeviceNet
≤ 2Vcc
≤ 0,5A
saída desenergizada na falta de comunicação
c/ proteção contra curto-circuito tipo térmica

via dipswitch 0 a 63 (binário)
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
polled
bit 0: entrada 1  …   bit 7: entrada 8
bit 0: saída 1  …  bit 7: saída 8
EDS: 1060016.eds / SenseIcon.hwx
1 led amarelo para cada entrada e saída
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica
4 parafusos com borracha de vedação
através de 4 parafusos
conector M12 - 4 pinos fêmea
conector M12 - 4 pinos macho
via prensa cabos PG 16
IP67
-20oC a +55oC
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Módulo DeviceNet 4 Entradas e 1 Saída Analógica / Borne

A conexão da rede
pode ser realizada por
um conector exclusivo
para cabo flat DN,
acrescentando-se VY
no final do código.

Alimentação:
Alimentação/Ripple/Via
Consumo
Proteção
Isolação galvânica
Entradas:
Número de entradas
Programação do tipo de entrada
Dispositivos de campo
Faixas em corrente
Faixas de tensão
Seleção da faixa
Word de saída
Tensão disponível/impedância
Saídas:
Número de saídas
Programação do tipo da saída
Faixas em corrente
Faixas de tensão
Word de comando
Impedância / proteção
DeviceNet
Endereço / comunicação
Taxa de transmissão
Rx 4 words
Tx 1 word
EDS file / Icon Library
Sinalização:
DeviceNet: led verde
               led vermelho
Invólucro:
Fechamento da tampa
Fixação
Conexão
Versão com borne plug-in
Entrada de cabos
Entrada da rede e fonte externa
Grau de proteção
Temperatura de operação

24Vcc / ±20% / via rede DN
<100mA (consumo do módulo)
contra inversão de polaridade
1500V entre entrada / saída e alimentação

4 entradas analógicas 16 bits
tensão ou corrente programável por jump
transmissor de corrente ou gerador de tensão
0-20mA ou 4-20mA
1-5V, 0-5V, 0-10V, ±5V ou ±10V
por parametro via software
0000h no inicio e FFFFh no fim da faixa
20Vcc @ 25mA (proteção térmica) / 250W

1 saídas analógica 16 bits
programável por jump p/ tensão ou corrente
0-20mA ou 4-20mA
1-5V, 0-10V, 0-5V
0000h no inicio e FFFFh no fim da faixa
250W / proteção contra curto tipo térmica

via dipswitch 0 a 63 (binário) / polled
via dipswitch 125, 250 ou 500Kbps
word 0: entrada 1  …  word 3: entrada 4
word 0: saída 1
EDS: 1060024.eds / SenseIcon.hwx
aceso: alocado / piscando: não alocado
aceso: endereço alterado ou duplicado
piscando: erro de comunicação
caixa plástica
4 parafusos com borracha de vedação
através de 4 parafusos
borne aparafusável 2,5mm2

acrescentar “-P” no final do código
via prensa-cabos PG 13,5
rede DN e alimentação externa via  PG 16
IP67
-20oC a +55oC

Endereçamento DeviceNet Configuração de Entrada / Saída Cabo Flat

Modelo DN674EA1SA-BN Diagrama de Conexões
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Caixa de Derivação DeviceNet 2, 4 e 8 pontos

A conexão da rede
pode ser por conector
exclusivo para cabo flat
DN, acrescentando-se
VY no final do código.

Modelo DNCXD2 DNCXD4

Modelo DNCXD8 Cabo Flat

Derivação:
Entrada / saída principal
Entrada / saída da rede
Derivação
Saída das derivações
Invólucro:
Fechamento da tampa
Fixação
Conexão
Versão com borne plug-in
Grau de proteção
Temperatura de operação
Entrada da fonte externa

2 pontos de derivação
1 entrada e 1 saída p/ cabo DN grosso (trunk)
via prensa cabos PG 16
2 derivações laterais, p/ cabo DN fino (drop)
via prensa cabos PG 13,5
caixa plástica
4 parafusos com borracha de vedação
através de 4 parafusos
borne aparafusáveis 2,5mm2

acrescentar “-P” no final do código
IP65
-20oC a +55oC
via prensa cabos PG 13,5

4 pontos de derivação
1 entrada e 1 saída p/ cabo DN grosso (trunk)
via prensa cabos PG 16
4 derivações laterais, p/ cabo DN
via prensa cabos PG 13,5
caixa plástica
4 parafusos com borracha de vedação
através de 4 parafusos
borne aparafusáveis 2,5mm2

acrescentar “-P” no final do código
IP65
-20oC a +55oC
via prensa cabos PG 16

Derivação:
Entrada / saída principal
Entrada / saída da rede
Derivação
Saída das derivações
Invólucro:
Fechamento da tampa
Fixação
Conexão
Versão com borne plug-in
Grau de proteção
Temperatura de operação
Entrada da fonte externa

8 pontos de derivação
1 entrada e 1 saída p/ cabo DN grosso (trunk)
via prensa cabos PG13,5 (não incluso)
4 derivações laterais, p/ cabo DN fino (drop)
via prensa cabos PG9 (não incluso)
caixa plástica
4 parafusos com borracha de vedação
através de 4 parafusos
borne aparafusáveis 2,5mm2

acrescentar “-P” no final do código
IP65
-20oC a +55oC
via prensa cabos PG 16
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Cabos

Conectores

Códigos

D970DNBK0500

D970DNBD0500

D970DNBK0250

D970DNBD0250

Descrição

Cabo Trunk (principal) : rolo com152 m

Cabo Drop (derivação) : rolo com 152 m

Cabo Trunk (principal) : rolo com 76 m

Cabo Drop (derivação) : rolo com 76 m

Códigos

D970DNTMM

D970DNTMR

D970DNDFMA

D970DNDFMB

D970DNKFMA

D970DNKFMB

Descrição

Conector T Mini/Mini/Mini

Conector T Mini/Micro/Mini

Conector para montagem em campo :

Macho (Cabo Drop / Conector Mini)

Conector para montagem em campo :

Fêmea (Cabo Drop / Conector Mini)

Conector para montagem em campo :

Macho (Cabo Trunk / Conector Mini)

Conector para montagem em campo :

Fêmea (Cabo Trunk / Conector Mini)

*Os conectores não acompanham os cabos listados acima, devendo
ser adquiridos separadamente.
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Interface Homem-Máquina DeviceNet
As interfaces homem-máquina PanelMate podem ser conectadas a rede DeviceNet, podendo ser fornecidas com alimenta-
ção VDC ou VAC em frontal em aço pintado ou inox.

Descrição da Rede

A IHM PanelMate é conectada a rede DeviceNet por meio da interface de comunicação 1245 DN, sendo necessário uma
interface por IHM.

Os dispositivos escravos na configuração acima respondem somente quando são interrogados pelo mestre, já o PanelMate
funciona monitorando continuamente a atividade da rede, com a opção de atualizar os dados mostrados na IHM (somente
leitura) à partir dos dispositivos conectados à rede, sem a necessidade de solicitar os dados ao mestre.

Código Descrição

1755T PanelMate 1700, tela 7.4”, monocromática,
touch screen

1755K PanelMate 1700, tela 7.4”, monocromática,

touch panel
1775T PanelMate 1700, tela 8”, 256 cores, 640x480

pixel,touch screen
1775K PanelMate 1700, tela 8”, 256 cores, 640x480

pixel, touch panel
3985T PanelMate 3000, tela 10.4”, 256 cores, 640x480

pixel, matriz ativa, touch screen
3985K PanelMate 3000, tela 10.4”, 256 cores, 640x480

pixel, matriz ativa, touch panel
3985ST PanelMate 3000, tela 10.4”, 256 cores, 640x480

pixel, matriz ativa, touch screen, frontal em aço inox
3985SK PanelMate 3000, tela 10.4”, 256 cores, 640x480

pixel, matriz ativa, touch panel, frontal em aço inox
5585T PanelMate 5000, tela 13.8”, 256 cores, matriz ativa,

640x480 pixel, touch screen
5585K PanelMate 5000, tela 13.8”, 256 cores, matriz ativa,

640x480 pixel, touch panel
542VM PanelMate 500, 4 linhas x 20 caracteres, VFD -

Vaccum Florescent Display
1245DN Interface de comunicação para rede DeviceNet

Touch Panel
Touch Screen
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Outros produtos DeviceNet

Além dos blocos de entrada e saída e interfaces homem-máquina, a Cutler-Hammer possui outras linhas de pro-
duto para rede DeviceNet.
Conheça mais alguns produtos para rede DeviceNet.

Inversores de Freqüência A Cutler-Hammer possui as linhas de inver-
sores, AF91 e SV9000, disponíveis em
faixas de freqüência variando de:
1/4 a 75 hp em 200 a 240 V
1/2 a 1100 hp em 380 a 480 V
2 a 800 hp em 600 V
Disponíveis em 50 e 60 Hz, estes inverso-
res são microprocessados e possuem
características padrões que podem ser
reprogramadas para adaptar o aparelho a
uma grande variedade de aplicações. A
tecnologia digital resulta em acionamentos
mais simples, com menos componentes
resultando em uma maior confiabilidade.
Ao conectar os inversores à rede DeviceNet,
torna-se possível disponibilizar inúmeros
parâmetros na rede, permitindo supervisão
e controle do motor através do software
de controle da rede DeviceNet.

Contatores e Partidas

As famílias de contatores Freedom e
Advantage estão disponíveis de 1 a 900
hp, norma NEMA (Advantage) e NEMA /
IEC (Freedom).
Ao conectar os contatores CH a rede
DeviceNet torna-se possível disponibilizar
inúmeros parâmetros na rede, permitindo
supervisão e controle do motor através do
software de controle da rede DeviceNet.

Centro de Controle de Motores Inteligentes

Os CCM’s inteligentes da Cutler-Hammer
são baseados na rede DeviceNet e nos pro-
dutos apresentados neste catálogo.
Desta forma consegue-se reduzir significa-
tivamente a fiação de controle, simplifican-
do a instalação e start up, e proporcionan-
do diagnósticos avançados que minimizam
e, em muitos casos, eliminam as paradas.

AF91 SV9000

Resistor de Terminação

Conector “T”

Cabo Principal / Tronco

Cabo Derivação

Fiação E/S
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O que é DeviceNet?

É uma rede de comunicação de
baixo custo idealizada para interli-
gar equipamentos industriais, tais
como:

Sensores de proximidade indutivos,
capacitativos, fotoelétricos, válvu-
las solenóides, motores de
partida, sensores de processos,
leitores de código de barras,
inversores de freqüência,
painéis e interfaces de operação.

Além de eliminar o excesso de
gasto com a instalação dos equi-
pamentos, a rede proporciona a
comunicação entre os participan-
tes, implementando níveis de auto
diagnóstico, nem sempre disponí-
vel nas instalações convencionais.

DeviceNet é uma solução simples
para instrumentação de redes in-
dustriais reduzindo os custos de
instalação (cabos, bandejas, cai-
xas de junção, etc) e os tempos
de montagem dos equipamentos
ao mesmo tempo que permite a
intercambialidade dos instrumen-
tos de diversos fabricantes.

Redes Industrias:
Por muitos anos os processos
industriais vêm tentando desenvol-
ver uma simples, e aberta padroni-
zação para endereçamento de to-
dos os tipos de instrumentos.

DeviceNet é uma resposta às ne-
cessidades dos usuários, OEM e
fornecedores, no que se refere a
produtividade, flexibilidade e
competitividade.

Controller Area Network CAN
A rede DeviceNet foi baseada no
protocolo CAN, originalmente de-
senvolvido pela Bosch para a in-
dústria automobilística, visando
substituir os custos dos sistemas
de cabos nos automóveis por uma
rede de baixo custo.

Como este protocolo possui
baixo tempo de resposta e alta
confiabilidade vem sendo aplicado
em sistemas de freios ABS e Air-
bags.

Os chips estão disponíveis em
vários encapsulamentos para altas
taxas de temperatura e alta imuni-
dade à ruídos, tornando-se aplicá-
vel em ambientes industriais.

Os equipamentos participantes
podem ser alimentados diretamen-
te na rede ou podem utilizar fontes
externas (nos casos de alto con-
sumo de energia), podendo ainda
ser instalados ou removidos sem a
desenergização da rede.

Taxa de Transmissão
Como a rede pode ser utilizada por
vários tipos de equipamentos, foi
idealizada para operar com três
faixas detransmissão:125KBauds,
250KBauds, 500KBauds.

A seleção da taxa pode ser por
software, chave ou automatica-
mente, dependendo do projeto de
cada equipamento.

Topologia:
As topologias em linha e árvore
podem ser aplicadas, sendo que o
máximo comprimento varia
de acordo com o tipo de cabo e a
taxa de transmissão da rede, res-
tringindo-se também o tamanho
das derivações, conforme exposto
na tabela:

Tabela do comprimento do cabo:

Produtos DeviceNet
Como a rede DeviceNet permite a
troca de grande quantidade de
informações, os produtos permi-
tem programações  e parame-
trizações definidas pelo usuário.

EDS Files
Como os produtos podem ser con-
figurados, os fabricantes forne-
cem um arquivo texto com os da-
dos dos produtos, os chamados
Eletronic Data Sheet (EDS), que
devem ser instalados nos progra-
mas de configuração da rede
DeviceNet.

Cartão Scanner DeviceNet
É quem permite a comunicação
entre os componentes da rede e a
CPU do CLP ou com o software
PLC quando o controle for baseado
em PC.

ODVA - Open DeviceNet Vendor
Association
A ODVA é um grupo de fabrican-
tes de sistemas DeviceNet, dedi-
cados a soluções abertas de con-
trole, em rápida expansão. Mais
de 200 empresas, lideradas pelos
membros fundadores:
Allen-Bradley, Cutler-Hammer,
trabalhando conjuntamente e pres-
tando assistência a fornecedores,
integradores, OEM’s e usuários de
sistemas, com ferramentas de
desenvolvimento, treinamento,
testes de conformidade e ativida-
des de marketing. A ODVA tam-
bém dá apoio a fornecedores da
SIG’s (Special Interest Groups) no
desenvolvimento de conceitos pa-
ra determinados tipos de produtos.

Devido ao fato de  a especificação
e o protocolo serem efetivamente
abertos, não é requerido dos for-
necedores a compra de hardware,
software ou licenças para desen-
volver produtos para DeviceNet.
Isto resulta em suporte efetivo
para o protocolo, para os fornece-
dores, o que resulta ainda em uma
ampla variedade de produtos a
custo baixo para o usuário.


